
Opakowania przechowywać w suchych, czystych i zadaszonych pomieszczeniach, z dala od
wilgoci, bezpośredniego nasłonecznienia oraz źródeł ciepła i otwartego ognia.

Zalecane warunki przechowywania: temperatura 15–25°C, wilgotność względna 40–60%.

TYP PRODUKTU:

KOD PRODUKTU/SKU:

SKŁAD:

KOLOR:

WYMIAR ZEWNĘTRZNY (W MM):

WYMIAR WEWNĘTRZNY (W MM):

RODZAJ TEKTURY:

GRAMATURA TEKTURY (W G/M2):

RODZAJ FALI:

KONSTRUKCJA FEFCO:

WAGA (W GRAMACH):

NADRUK (TAK/NIE):

ILOŚĆ KOLORÓW NADRUKU:

ILOŚĆ SZTUK W PAKIECIE:

ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE:

Karton klapowy

Tektura falista

Brązowy

3-warstwowa

410

B

201

tak

1

10

1080

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

Przedstawione wyżej dane podane zostały według aktualnego stanu wiedzy i
 doświadczenia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści w kolejnych

 edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

KARTA TECHNICZNA
 Karton klapowy tuba 1200x100x100 mm

Data wystawienia: 21.10.2026

TK120

1200x100x100

1209x103x103

280


